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Peniche Hollandaise 19.98

Dimensions (m) 19.98 x 3.99 x 1.20 N° de réf. 190805

Place de mouillage Près de Paris, France Année 1924

Material acier

Avis objectif de Doeve Courtiers

Ancien bateau de commerce utilisé comme bateau à pomper. Cette péniche Hollandaise s’est révélé très utile
pour les longs trajets sur les voies navigables européennes et en particulier en France. Avec un tirant d'air
d’environ 2,70 mètres, il peut naviguer sans aucun problème sur le Canal du Nivernais et le Canal du Midi.
Entre autres équipé d'un moteur diesel Kromhout Gardner, rend la navigation très confortable et avec le
groupe électrogène Whisper, le navire est également autonome. Le bateau a un intérieur chaleureux et la
disposition de l'avant vers l'arrière est la suivante: une cabine avec 1x lit double, une salle de bain avec
douche, lavabo avec eau courante chaude et froide et un WC, une cabine avec 2x lit simple , le salon / la
cuisine, la timonerie spacieuse et l’arrière avec 1x lit double, salle de bain avec douche, lavabo avec eau
courante chaude et froide et toilettes. Avec une terrasse sur la cabine arrière, il est également agréable de se
détendre à bord.

Notre offre n'est pas contraignante. Les informations fournies sont réputées correctes mais ne sont pas garanties. Les conditions générales de Hiswa pour les navires de médiation de l'Association Hiswa sont
applicables. Enregistré au bureau du greffier des tribunaux de district à Amsterdam.
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Informations générales
Chantier: chantier naval Werklust, NL-Veendam
Année la rénovation: 1996
Coque forme: fond plat
Matériau de la coque: acier
Matériau de le pont: acier
Matériau de la superstructure: acier
Méthode de construction: riveté
 nouvel acier est soudé
 la cabine d'arrière
 bourrelet autour
 pavois
 plat-bord Largeur
Quille: biquilles
Système de barre: mécanique
 roue
Vitres: châssis de fenêtre en aluminium
 portes extérieures en bois dur
Déplacement (environ): 46 ton
lest (environ): tuiles en béton
 acier
Tirant d'air (environ): 2,70 m tout vers le bas
Propriétaire: Propriétaire britannique
Immatriculation: Bateau immatriculé Britannique
Couleur / système de
peinture:

coque noire

 pavois vert
 superstructure crème
Certificats: aucune exigence de certificat
Convient pour: plus appropriés pour les voies navigables
 bateau de plaisance
 habitable
Plus d'informations: spacieux le pont derrière
 pic avant avec puits à chaine
 Grand navire pour naviguer sur les canaux et les fleuves européens.
 Grand navire pour naviguer sur les canaux français et rivières.
  

Informations techniques
Puissance du moteur: 96 cv
 70 kW
Moteur marque: Kromhout
tr / min: 1300 RPM
Modèle du moteur: 6LW
Nombre de cylindres: 6
Heures de fonctionnement
(environ):

10000 sur le compteur des heures
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Carburant: diesel
Réservoir de carburant
(environ):

900 litre

 réservoir(s) au Acier
Refroidissement: refroidissement intermédiaire
 lieu tuyau d’échappement
 d'échappement isolés
Propulsion: 4 pale hélice
 tube d'étambot lubrifié par graisse
Inverseur: Lohman & Stolterfoht mécanique
Vitesse (environ): 7 kilomètre/heure Vitesse de croisière au 800 RPM
 11 Vitesse max. kilomètre/heure
Chauffage: Eberspächer D5WSC chauffage central
 sur diesel
 &
 Godin poêle à charbon
Instruments moteur: présents
Hélice d'étrave: hélice d'étrave hydraulique
 proportionnelle
Système électrique: 12 / 24 / 230 Volt
 230 Volt Connexion alimentation quai
Batteries: 1x 225 Ah batterie(s) démarrage
 4x 6 Volt batterie(s) de service
Chargeur de batterie: Mastervolt combinaison inverseur/chargeur 24/1500/35
Isolateur de batterie: présents
Disjoncteur différentiel: présents
Générateur: Mastervolt coffret insonorisant
 6,8 kVA
 3000 RPM
 230 Volt
Alternateur: 12 Volt
 24 Volt
Inverseur: Mastervolt combinaison inverseur/chargeur 24/1500/35
Réservoir d'eau (environ): 3500 litre
 2 acier inoxydable réservoir
Système de pressure d'eau: pompe d'eau électrique
Système de filtre à eau: système de filtre à eau
Système de Eau chaude: chaudière (230 Volts et moteur)
 & à travers le chauffage central
Réservoir d'eaux usées
(environ):

présents

 1 Acier
Diesel séparateur d’eau: présent
Pompe de cale: 3x pompe électrique
 12 Volt
Plus d'informations: moteur principal avec PTO pour les systèmes hydrauliques
  

Hébergements
Intérieur: différents matériaux ont été utilisés

Notre offre n'est pas contraignante. Les informations fournies sont réputées correctes mais ne sont pas garanties. Les conditions générales de Hiswa pour les navires de médiation de l'Association Hiswa sont
applicables. Enregistré au bureau du greffier des tribunaux de district à Amsterdam.
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 voir les photos
Isolation: mousse d'isolation
 polystyrène
Cabines: 3 cabines
Couchette: l'avant: 1x 2-pers
 navire mi: 2x 1-pers
 Arrière: 1x 2-pers
Plan d'aménagement (Pas à
l'échelle):

Voir l'annexe

salles de bain: l'avant:
 bain avec douche
 lavabo avec eau courante c&f
 dans une chambre avec les toilettes
 Arrière:
 douche
 lavabo avec eau courante c&f
 dans une chambre avec les toilettes
Toilettes: l'avant:
 pompe à main toilettes
 Arrière:
 toilettes électriques
Cuisine: L-forme de cuisine
Cuisinière: 2-becs cuisinière
 céramique
Four: four électrique
 grill
Micro-ondes: présent
Réfrigérateur: présents
 24 Volt
Congélateur: petite compartiment de glace
Dessus de comptoir: Plan de travail en bois franc
Robinet: chaude et eau froide
hauteur sous barrot (environ): Avant (environ) 1,96 m
 en cours / corridor (environ) 1,98 m
 Salle d'eau / toilettes avant (environ) 2,04 m
 cabine invités (environ) 1,99 m
 salon (environ) 1,97 m
 timonerie (environ) 1,96 m
 carré l'arrière (environ) 1,87 m
 Salle d'eau / toilettes derrière (environ) 1,78 m
Plus d'informations: habitable
 inventaire
 beaucoup d'espace de stockage
 Zanussi machine à laver
  

équipements de navigation
Équipements de navigation: Stowe échosondeur
 Stowe loch
 Standard Horizon VHF
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 compas
 Garmin GPS
 l'indicateur d'angle de barre
 Horn
 essuie-glace
 feux de navigation
  

Gréement et voiler
Mât: Laterne mât
 acier bois
Abaissable: oui
 manuellement
  

Équipements
Ancre équipements: guindeau manuel
 poupée
 ancre
 dans écubier ancre
 Guindeau ancre arrière
 ancre arrière
 dans écubier ancre
Échelle d'embarquement: présents
Filière / Balcon: filière autour du plat-bord
Porte-manteau: présents
 Acier
Sécurité: extincteurs d'incendie
 gilets de sauvetage
Plus d'informations: échelle d'embarquement en aluminium
 toit fenêtre en feuillus
 réglez de le pont meubles
 Plan de Sondage est disponible (2013)
 terrasse
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